
MATERIEL ALIMENTAIRE PRODUCTION
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Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve 
le droit d'apporter toute modification.
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent 
être modifiées sans préavis.
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OPTIONS
Balancelle supplémentaire pour COMETE 3
Plateau traiteur COMETE 3
Option MONOPHASE 230 V / 33 Ampères

* Tous nos modèles sont déposés en France et dans l’Union Européenne

MODELE BALANCELLES CAPACITE  
VOLAILLES

LONGUEUR 
UTILE

DIMENSIONS 
(L x p x h)

PUISSANCE
ELECTRIQUE POIDS

COMETE 3 3 9 (1,6 kg) 470 mm 830 x 680 x 825 7,5 kW / 11,41 A 82 kg
COMETE 3 SUR CHASSIS INOX A ROULETTES 830 x 680 x 1650 mm 106 kg

•  Construction tout inox.Construction tout inox.
•  3 balancelles en fils inox avec possibilité d’y

inclure des plateaux traiteur.
•  Accessibilité sur 2 cotés par 2 portes

vitrées.
•  Plat pommes de terre inox en partie basse.
•  Toit inox.
•  Système de chauffe par résistances épingle.
•  Eclairage quartz intensif 1000 W.
•  Commandes électromécaniques.
•  Alimentation TRIPHASE 380 V.

+  Construction tout inox
+  Appareil calorifugé pour économiser

l'énergie
COMETE 3

ROTISSOIRES 
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