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Photographies non contractuelles. Le constructeur se réserve 
le droit d'apporter toute modification.
Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent 
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OPTIONS
Châssis inox à roulettes 1100 x 480 x h 200 mm
Fronton "ROTISSERIE" rouge RAL 3003 hauteur 150 mm
Toit inox à 2 pans anti pluie hauteur 80 mm

ROTISSOIRES
CRAPAUDINE 

ELECTRIQUES & GAZ

MAP 7 CRAP ELECTRIQUES VOLAILLES
OUVERTES

DIMENSIONS** 
(L x p x h)

LONGUEUR 
UTILE

PUISSANCE 
AMPERAGE POIDS

MAP 7 CRAP ELEC SANS CHASSIS* 42 (1,2 kg) 1100 x 480 x 1720 mm
850 mm

23 kW / 35,2 A 170 kg
MAP BOOST 7 CRAP  SANS CHASSIS* 42 (1,2 kg) 1100 x 480 x 1720 mm 31,8 kW / 48,4 A 175 kg

MAP 7 CRAP GAZ VOLAILLES
OUVERTES

DIMENSIONS** 
(L x p x h)

LONGUEUR 
UTILE

PUISSANCE 
GAZ POIDS

MAP 7 CRAP GAZ SANS CHASSIS* 42 (1,2 kg) 1100 x 480 x 1720 mm 850 mm 39,5 kW 185 kg

•  Construction en inox.
•  Entrainement des broches par chaîne et

pignons acier.
•  Broches spéciales CRAPAUDINE (poulets

ouvert) équipées de poignées athermiques
pour faciliter la manipulation.

•  Tiroir permettant de stocker vos cuissons et
pommes de terre.

•  Eclairage halogène.
Version électrique :
•  Alimentation TRIPHASE 380 V.
Version gaz :
•  Alimentation gaz DN 1/2'' (15 x 21) mâle.
•  Alimentation électrique MONOPHASE 230 V.

+  Rôtissoire pour cuisson CRAPAUDINE (poulets
ouverts) équipée de 7 broches spéciales

+  Construction inox
+  Rapport qualité / prix exceptionnel

MAP 7 CRAPAUDINE

* Modèles sans toit. / **Porte de droite ouverte largeur totale : 1350 mm.

MAP 7 CRAPAUDINE
sur châssis inox à roulettes

Toit inox

Fronton "Rôtisserie"
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