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MATERIEL ALIMENTAIRE PRODUCTION
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DESIGNATI ON DIMENSIONS (L x p x h) DOSAGE DEBIT PUISSANCE POIDS

PORTIONNEUR - TORSADEUR 731 x 574 x 1470 mm 20 g à oo
1 saucisse cocktail / seconde 1 
saucisse tr ad. / 2 secondes 380 W 45 kg

OPTIONS
Main mécanique

•  Construction en inox AISI 304 et
polyéthylène alimentaire HD.

•  Piètement inox réglable en hauteur sur
roulettes.

•  Ensemble facilement démontable sans
outils pour un nettoyage aisé.

•  Dose réglable par le temps et la vitesse du
piston du poussoir connecté.

•   Torsades règlables au 10ème de tour.
•  Mise en marche / arrêt basse tension IP65

avec arrêt d’urgence.
•  Livré avec 1 canule inox spéciale / Canule

double / Cône de torsion (nous préciser Ø
boyaux utilisés / Ø hachage maxi à pousser
/ Ø passant d'écrou du poussoir existant).

•  Alimentation MONOPHASE 230V.

PORTIONNEUR-
TORSADEUR

+  Gain de temps impressionnant : 1 saucisse
cocktail chaque seconde, 1 saucisse
traditionnelle toute les 2 secondes

+  Garnissage du boyau réglable et torsade
automatique ou à la pédale

+  Adaptation quasiment immédiate

FONCTIONNE AVEC DES BOYAUX NATURELS,
COLLAGENES OU SYNTHETIQUES TOUS Ø.

Vidéos sur site internet :
www.mainca.com
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